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LCD-AD194C シリー 


■■■■田 


箱の中には 


箱の中には松下のちのび入つでいます。 

[□にチェックをつけなびら、ご確認ください。 



^~液晶プ'イスフレイ 

( LCD - AD 194 C シリーズ) 


r アナ□グ接続ケーブル（約 1.5 m ) 



「 AC ケーブル（約 1.8 m ) 



广フロント カラー フ レーム 
(取りかえ用1コ） 


广 LCD シリ ーズ サポー トソフト 
に D - ROM ) 



广才ーデイオケーブル （1.8 m ) 


防 LCD - AD 1 940ンリーズ 
取扱説明書（本書） 

厂 LCD シリーズ取扱説明書 
「必ずお読みください」 

「『ピックアップリペアサービス』 
のご案内 


广ハードウエア保証書 


巧一不足品びございましたら、弊社サポートたンターまでご連絡くださし、。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議舍 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 fi=T 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 Li^U 


※液晶デイスプレイは、表示面上に 滅点（点灯しない点）や輝点（点灯し 
たままの点）がある場合があります。 これは、液晶パネル自体が99.99 
%じ(上の有効画素と0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるもので 
す。 故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりません 
ので、予めご了承ください。 


ユーザー 登録とサポートソフト 
のダウンロードについて 


ユーザー登録をする際や、興社ホームページよリサポートソフトを 
ダウンロードする際にシリアル番号 (S/N) が必要な場合があります。 
シリアル番号 (S/N) は本製品に貼られているシールにある12巧の 
英数字です。（例： ABC0 987654 ZX ) 

▼シリアル番号 (S/N) をメモしてください。 


参ユーザー登録 http://www.iodata.jp/regist/ 

参サポートソフトのダウンロード http://www.iodata.jp/lib/ 

Vs _ y 


箱•個包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。 


各部の名醜と麟能 


正面 



[MENU] ボタン 

「調整/設定イニュー」の表示、調整/設定項目の 
選択、「調整/設をイニュー」の終 3 時に使います。 


[▼] ボタン 

「調整/設定/ニュー」の選択決定や、調整値 
およびスピーカー音量を減らすときに使います。 

[▲] ボタン 

「調整/設定/ニュー」の選択決定や、調整値 
およびスピーカー音量を増やすときに使います。 

[AUTO] ボタン 

画像調整を自動で斤いたい暗に使います。 

[INPUT ] ボタン 

アナ □ グ入力とデジタ J レ入力の切替を行います。 

電源ボタン 

電源のオン/オフを斤います。電源びオンになる 
と LED ランプび緑色に点なします。 

省電力亡ード時は憧色になります。 

スピーカー 

音声を化力します。 

フォンお i 子 

へツドフスンやスピーカーを接続します。 


背面 



ルを取り付けます。 


巧巧けよラ 


/\ソ：3ンに巧《0巧ける 


誇 

誇 


-作業の際は、下に柔らかい布など 
を敷いてくださし、。 

-本製品を箱から取り出した時点で 
は折りたたまれたが態になつてい \ 

ます。台座を起こす場合や折りた 

たみの際には若干の力が必要とな 7 V 。機 

りますのでごま意ください。 / 

尚、平らなところでは台座を完全 V . I / • 

に起こすことができないため、右 ^ 

の図のよラに机の端で行つてくだ 
さい。 


チルト調整について j ：^ 

■本製品のディスプレイ部は前に5°、 

後に20°の範囲で調整してくださ 1 

し N 。 この範囲じ(上に倒してご使用に 5 

なると、本製品が転倒する恐れがあ 
ります。 

■チルト調整の際、手や指をはさまな 
いよラごま意ください。 

20。 


Q 本製品の AC IN コネクターに AC ケーブルを接続します。 

れ 本製品背面に用途にあった接続ケーブルを接続します。 

W 各接続クーブルは必す添付のちのを使用し、接続クーブルのコネクタ 
一は左ちのネジできちんと締めでくださし、。 



© 接続ケーブルのもう一ちをパソコンに接続します。 

パソコンの出カコネクター位置は、パソコンの取扱説明書でご確認く 
ださい。_ 

I I パソコンの RG 巨出カコネクターに接続します。 

( デジタル接続 ^パソコンのデジタルディスプレイ出カコネクターに接続 
L の場合 ) します。 


〇 

〇 

〇 


本製品の AUDIO コネクターに、才ーデイオケーブルを接続しま 
す。 

本製品のスピーカーをご使用にならない場合は、接続する必要はあり 
ません。 

才ーデイオケーブルのもう一ちの端子をパソコンの才ーデイオ 
出力端子に接続します。 

AC ケーブルをコンセントに接続します。 



アームを巧 U 巧ける 


台座金具を取り外しで、 VESA 規格に準拠したアームなどの固定器具を取り付ける 
ことびできます。アームや、アーム取り付け用のネジは、あらかじめご用意ください。 


^ ■作業中は、液晶デイスプレイを床などに落としたり、パネルを傷 
つけたりしないよラ十分ご注意ください。 

み^ -作業の際は、下にやわらかい布などを敷いて、パネルに傷がつか 
ないよラにしてくださし、。 

-電源を切り、 すべてのケーブルを外したが態で 作業を行ってくだ 
さい。 

-ご用意いただしげこ固定器具の取扱説明書もご覧ください。 


〇台座金具を外します。 

けち図の矢目口部分 （5 個所）のネジを 
外すと台座金具を取り外すことか'で 
きます。 



外したネジ、台座金具は、大切に保管してくださし\。 


0 


用意した固定器具を取り付けます。 

右図の矢の部分 （4 個所）は、アーム取り付け巧 
のネジ巧です。 

-固定用のネジは4 mm X 10 mm X 0.7 mm ピッチの 
ビスを使用しでください。 

-本製品の台座金具を除いた質量は約 6.7 Kg です。固定 
金具は 6.7 Kg に耐えられるような] 00 mm ピッチの 
ちのをご用意ください。 



W 上で作業は完了です。 



〇 

〇 


フロントカラーフレームを取り外します。 

フ□ントカラーフレー厶上部（両脇）のへこみを手前じひいで取り外 
します。 

フロントカラーフレームを取り付けます。 

つ□ントカラーつレーム下部の、ソメをディスプレイ画面下部の凹部 
(4 力所）じあわせで取り付けます。 


お^ ■既に装着されているフレームを外してから、フロントカラーフレ 
—ムの取り付けを行ってください。フ□ントカラーフレームを二 
夕<# 重に取り付けることはできません。 

-フ□ントカラーフレーム下部の凸部分を液晶表面にぶつけないよ 
ラにま意してください。 

-フ□ントカラーフレームは磁石で'固定されます。 

-磁石部分に磁気記録媒体（キャッシュカード-クレジットカード- 
プリペイドカード-フ□ッピーディスク等）を近づけないでくだ 
さい。記録データが消える場合があります。 

-取り曾え用のフ□ントカラーフレームは長期間壁などに立て掛け 
ておくと、ソリが発生する恐れがあります。保管時はできるだけ 
平らな所に置いてください。_ 


台座を巧りたたみます。 

























































































































































































































サポートソフトをインストー/ししよラ 


「 LCD シリーズサポートソつ卜」 （ CD - ROM ) (こは、サポートソつ卜のほか、 
画面設定アプリクーシヨン 「Display Manager (ディスプレイマネージャー)」 
び収録されでいます 。 [Display Manager 」 じついでは、【添 f 寸アプリクーシヨ 
ン [Display Manager ] のインストール】をご参照ください。 



本製品はサポートソフトをインストールしなくてもご利用いただ 
けます。 

この場合、添付アプリケーシヨン 「Display Manager 」 はお使い 
いただけません。 

Windows (Windows NT 4.0 を除く）じ乂外の OS では、サポート 
ソフトをインス I -ールする必要はありません。取り付け後はその 
ままお使いくに3し、。_ 


サポートソフトのインスト ー/し 


サポートソつ卜のインス I -ールは、オートランメニューから行います。 

オートランメニューは 「 LCD シリーズサポートソつ卜」 （ CD - ROM ) を 
CD - ROM ドライブ(こじットすると表示されます。 


▼オートランメニユー 


LCD , 拿 

シリ苗も 

ri ユーザー sn 

■ ■ ホ-ムべ-沸コ 

【！ 

g 最新ニュース 

•。したべ 


インストールを行います。 


インストール/アンインスル 


t ホームベージのユーザー■謙べージヘインターネット振麵しま T， ， 


才_ンラインマニュアルを表示します。 

自動調整に適した画面が表示されるので [Auto] 
ボタンを押して画面調整を行なってください。 

弊社ホームぺージの「ユーザー登録」へ 
接続します。X 

最新情報を紹介したページへ接続します。※ 

弊社のおすすめ製品情報ページへ 
接続します。※ 


X インターネット接続環境び必要です。 


〇 Windows を起動します。 

Windows Me /98/95 の場合のみ 、しばらくすると、[新しいハード 
ウェアの追加ウイザード]画面び表示されます X ので、[キャンじル] 
ボタンをクリックします。 

X Windows 95では、お使いの環境(こより、この表示び出ない場合 
びあります。 


「 LCD シリーズサポートソフト」 （ CD - ROM ) を CD - ROM ド 
W ライブにセットします。 

う自動的にオートランメニューび表示されます。 



[インストール/アンインストール]をクリックします。 


化 製品選が画面が表示されますので、[製品をお選びください] 
W 欄で LCD - AD 194 C シリーズをクリックし、[インストール/ 
アンインストール]ボタンをクリックします。 

0 [次へ]ボタンをクリックします。 

〇 インストール先の選が画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

インストール先を変更したい場合は、惨照]ボタンをク IJ ックしで選 
択します。 

A コンポーネントの選択画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

W インス!-ールしないコンポーネントは、チェックボックスをク IJ ック 
しでチェックを外します。 

む プログラムフォルダの選択画面でじ欠へ]ボタンをクリックし 
W ます。 

プ□グラムつォルダ名を変更したい場合は、[プ□グラムつォルダ]欄 
で指定します。 

Q [次へ]ボタンをクリックします。 

Windows XP /2 Q 0 Q の場合 

哥隔^)(こ進みます。 

Windows Me /98/95 の場合 

手順©(こ進みます。 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

化 [続行](または[はい])ボタンをクリックします。 



※アナ□グ接続の画面例 



参考 


弊社製ソフトウエアが認識された時点で、マイクロソフトが認証す 
るソフトウエアではないといラ旨のメッセージが表示されますが、 
特に問題ありませんのでそのまま続行します。 

与マイクロソフト社は WHQL という組織においてパソコン本体や 
周辺機器などを巧象に認定手続きを実施しております。本製品 
は、現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご使用いた 
だけます。_ 


の 

0 


[はし、]もしくは[いいえ]ボタンをクリックします。 

[はしリボタンをクリックすると、解なホームページへのリンクを[お 
気(こ入り]に追加します 。 （Internet Explorer をご使用の場合のみ） 

添付アプリケーシヨン 「Displav Manager 」 をインストール 
するかどうかを選がします。 

インストールする場台 

[はい]ボタンをク IJ ックします。この後は、ち記の 【添 巧アプリケー 
シヨン 「Display Manager 」 のインス! -- ル】（こお進みくださし、。 


イ J 人 トー>)レしなし、烏〇 
[いいえ]ボタンをク IJ ツクします。 


の [完了]ボタンをクリックします。 

W Windows XP /20 QQ の場合 

上でインストールは完3です。 
Windows Me /98/95 の場合 

手順〇じ進みます。 

0 [完了]ボタンをクリックします。 

う Windows び再起動します。 
Windows Me /98 の場合 
な上でインストールは完3です。 

Windows 95 の場合 
必下の追加手順を巧つでください。 


A Windows 95での追加手順- 

Windows 95の場合、手順®に続けで、下の手順を巧つでくださし、。 

1. [マイコンピュータ]をろクリックしで、[プ□パティ]をクリックしま 
す。 

2. [デバイスマネージャ]タブをクリックしで、[種類別(こ表示](こチェッ 
クをつけます。 

3. [モニター]をダブルクリックし、その下(こ表示された項目をダブルクリッ 
クします。 

4. [ドライバ]タブをク IJ ックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックし 
ます。 

5. [—覧からドライバを遺ぶ](こチェックし、じ欠へ]ボタンをクリックし 
ます。 

6. [すべでのノ\ー ドウェアを表示](こチェックします。 

7. [製造元]で [1-0 DATA DEVICE , INC .] をク U 、ソクし、[モデル]で [1-0 
DATALCD - AD 194 CX …]をク U ックします。 

8. [完 3] ボタンをク IJ ツクします。 


^上で 、 Windows 95での追加刮厦は終3です。 


[次へ]ボタンをクリックします。 

[完了]ボタンをクリックします。 

[次へ]ボタンをクリックします。 

じ欠へ]ボタンをクリックします。 

「Display ManaaerJ の任意のユーザー名-グループ名を入力 
し、じ央定]ボタンをクリックします。 


添巧アブリケーシヨン rDisplay Manage り 
のインスト ー/し 


[Display Manager ] を使えば、マウス操作だけでディスプレイの画面設定 
びできます。また [Display Manager ] の最新バージョンを自動検索できる 
「自動アップデート機能」を備えでいます。 

添巧アプリケーション [Display Manager ] をインストールする場合は、ま 
す先(こ左記の【サポートソつ卜のインストール】の手順〇〜@を巧い、そ 
のあと]^下の操作を巧います。 


※巧応 OS は 、 Windows XP / 2000 / Me /98 (Second Edition 拿む）/95 
です。 

※グラフィックチップなどの環境(こよつでは、一部ご利用いただけない場合 
ちあります。動作環境(こついでは、必す弊なホームページをご確認くださ 
い。 

Q [次へ]ボタンをクリックします。 

れ インストール巧の選が画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

W インストール先を変更したい場合は、[参照]ボタンをク IJ ックしで 
遣択します。 

プ□グラムフォルダの選巧画面で[次へ]ボタンをクリック 
W します。 

プ□グラムフォルダ名を変更したい場合は、[プ□グラムフォルダ] 
欄で指定します。 



0手順©で入力した内容でよければ[はい]ボタンをクリック 
W します。 

修正する場合は、[いいえ]ボタンをクリックすると、手順©じ戻り 


0 [完了]ボタンをクリックします。 

化 【サポートソフトのインストール】の手順© W 降を行い、サポ 
W —トソフトのインストールを完了させます。 

の インストール完了後 、 「Display Managed が自動的に起動し 
W て、「自動アップデート機能」により、 lU 下のメッセージが表 
示されますので、任意のボタンをクリックします。 

[はい]ボタンをクリックすると、自動でインターネットじ接続し、 
アップデート情報を検索します。[いいえ]ボタンをクリックすると、 
このメツじージび消えます。 



※自動アップデートを巧ラには、インターネットへの接続環境が'必要 
です。 


Windows XP Service Pack 2にて 「Display Managed 
をインストールした場合 

Service Pack 2をインストールした Windows XP 環境に [Display 
Managed をインストールした場合、じ下の画面が表示されます 
ので、夕の操作を行ってください。 

[ブロックを解除する]ボタンをクリックします。 

与 Display Manager が正しく動作するようになります。 



「Display Managed の使用方法について 

「自動アップデート機能」の詳しい使いちを含め 、 「Display 
Managed の使用ち法については 、 [Display Managed のへル 
プをご参照ください。 


獻ろ< 


r サポートソフトをアンインスト ー/しするにはつ 

どの0 S でちじ I 下の手順でアンインストールできます。 

〇 Windows を起動し、 「 LCD シリーズサポートソフト」を 
CD - ROM ドライブにセットします。 

自動の(こオートランメニューび起動します。 

[インストール/アンインストール]をクリックします。 

0製品選が画面が表示されます。 

[ 製品をお選びください]欄で LCD - AD 194 C シリーズをク U ック 
しで[インストール/アンインストール]ボタンをクリックします。 

〇 [0 K ] ボタンをクリックします。 

アンインスト-ルびはじまります。 

0 [完了]ボタンをクリックします。 


W 上でアンインス I ルは完了です。 


スンライン7ニコア/しを活南しよラ 


「 LCD シ IJ - ズサポートソつ卜」 ( CD - ROM ) 内(こは、オンラインマニュア 
ルび収録されでいます。オンラインマニュアル(こは、表示の調整/設定ちま 
や、八ードウエア仕様(こついで記載されでいます。オンラインマニュアルは、 
必下の3つのちまでご覧いただけます。 

参オートランメニューの[オンラインマニュアル]ボタンをクリックして 
LCD - AD 194 C シリーズを選択後、[オンラインマニュアル]ボタンを 
クリック。 ( Windows ご利用の場合のみ） 

参インス!ル後、デスクトップ上にできる 「 LCD - AD 194 C シリーズ 
オンラインマニュアル」アイコンをダブルク IJ ック。 （ Windows ご利 
用の場合のみ） 

参に D シリーブサポートソフト CD 巧の [ HELP ] フォルダの中じある 
[ AD 194 CX ] つオルダを開き、 「 TOP . HTM 」 をダブルク U ック。 


参考 


ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをイン 
ストールした環境の場合 

ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをインス! 
ルした環境に 「Display Manager 」 をインストールすると 、 「Display 
Manager 」 の通信が遮断され自動アップデート機能などの一部機 
能が正常に動作しません。この場合、セキュリティソフト上のファ 
イアウォール設定を変更して 、 「Display Manager 」 の通信を可能 
にする必要があります。（ファイアウォール謀定の変更ち法につ 
いては、お使いのセキュリティソフトの取扱説日月書をご覧くださ 
し、。） 


デジタルライフの夏を拡げる 


I 養アす‘巧一•デ ー g 機器 

本社サポートセンター:干 920 - 8513 石川県金が市お田町 2 T 目 84 番地 

ホームぺージ： http://www.iodata.jp/support/ 


2004. Sep. 30 

© 2004 1-0 DATA DEVICE,INC. All rights reserved. 
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